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Vec: Podnet na vykon Statneho zdravotného dozoru: zst. Trencianska Tepla, hluk z posunu
vlakovych stprav
Informacia o rieSeni podnetu

Vramci rieSenia podnetu na vykon §tatneho zdravotného dozoru (SZD) vo veci hluku
zposunu vlakov v Zelezni¢nej stanici TrenCianska Tepla sme Vas listom zo dna 22.02.2022
informovali, ¢ MDV SR rozhodnutim zo dita 22.02.2022 vydalo pokyn, ktorym ulozilo Zelezniciam
Slovenskej republiky (d’alej len ,,ZSR*) povinnost predlozit protokol o objektivizacii hluku vo
vonkajSom chranenom prostredi v lokalite obytnej zony na Vazskej ulici, v obci Trencianska Tepla,
ktorym sa preukaze ucinnost’ zrealizovanej protihlukovej steny a predlozit’ analyzu (hlukova $tadiu)
sucasného stavu a celkovej dopravnej hlukovej situacie spdsobovanej prevadzkou zelezni¢nej drahy
a suvisiacich vykonov na trati, ktora bude obsahovat navrhy na zniZenie nadmerného hluku
v predmetnej lokalite vratane $tadie ich realizovatel'nosti.

Dna 22. 08.2022 bol na MDV SR doruceny list ¢. 29821/2022/0440-16 zo dna 16.08.2022,
v ktorom ZSR zaslali dokument ,,Analyza (hlukova $tadia) sGcasného stavu a celkovej dopravnej
hlukovej situacie spdsobovanej prevadzkou zZelezni¢nej drahy a stvisiacich vykonov na trati, lokalita
Vazska ulica, Trengianska Tepla, ZSR, VVUZ, 06/2022“ (d’alej len ,,analyza“).

Podl'a analyzy sa na hluku v zivotnom prostredi v predmetnej lokalite najviac podiel'aja hluk
z posunu a z prejazdu nakladnych vlakov, osobitne v noci. Na zniZenie hluku z prevadzky nakladnych
vlakov a posunu v zst. TrenCianska Tepla boli na zdklade analyzy navrhnuté nasledovné opatrenia:
- zmena casovej polohy nakladnych vlakov a €asti posunu z casového intervalu noc (resp. ¢as medzi
23:00 a 1:00 hod) do ¢asového intervalu deii (6:00- 18:00 hod). Takyto posun vykonov v ¢ase by mal
na zadklade vypoctov viest' k zniZzeniu hluku vo vonkajSom prostredi az na limitné hodnoty vo
vSetkych ¢asovych intervaloch.
- premiestnenie rusiia s nastartovanym motorom pri dlhSom stati d’alej od rodinnych domoyv, t.j. vyuzit
kol'aje ¢. 14-18 namiesto doteraz pouzivanych kolaji 20-24.

V analyze je d’alej uvedené, Ze zo strany stazovatelov je subjektivne najviac obtazujuco
vnimany hluk z naStartovaného motora rusiia pravidelne odstavovaného priamo pred oknami RD
Vazska 1 v noci, resp. v skorych rannych hodinach.

MDYV SR oboznamilo ZSSK Cargo so zédvermi vykonanej analyzy a sucasne ich vyzvalo, aby
sa vyjadrili k ndvrhom opatreni na znizenie hluku z posunu v zst. TrenCianska Tepld uvedenym v
analyze a oznamili, akym sposobom a v akej lehote tieto ndvrhy zrealizujt, resp. aby predlozili d’alSie
navrhy konkrétnych opatreni na optimalizdciu hlukovej situacie v predmetnej lokalite. MDV SR
opitovne ziadalo riesit’ problém dlhodobého statia nasStartovanych rusiiov v tesnej blizkosti rodinnych
domov.



Podla vyjadrenia ZSSK Cargo zo dna 10.03.2022 sa dodrziavanie zastavovania chodu
spalovacieho motora monitorujete pomocou programu XMatik (vyhodnocuje polohu a pohyb HDV
v stanici) a v pripade, ak to situacia dovol'uje, prestavuji HDV na Zilinské zhlavie. Od 1.4.2022 malo
byt v zst. TrenCianska Tepla zriadené pracovisko rusiovodica inStruktora, ktory ma za ulohu
zabezpeCovat' kontrolu prijatych protihlukovych opatreni v stanici. Z uvedeného dévodu MDV SR
ziadalo aj o aktualnu informaciu o zabezpeceni kontroly nad dodrZiavanim zavedenych opatreni.

Opakované meranie hluku v totoznom meracom bode vykonané v ramci ziskania podkladov
pre spracovanie analyzy preukazalo aj to, ze protihlukova stena, ktora bola vybudovana za tcelom
ochrany pred hlukom z drahy, nie je dostato¢ne U¢inna. Napriek tomu sa predloZzena analyza vdbec
nezaobera kvalitou existujicej PHS a neobsahuje ani ziadne navrhy na zvySenie jej ucinnosti.
Z uvedeného dovodu MDV SR vyzvalo ZSR, aby svoj list zo dita 16.08.2022 doplnili o informacie
o kvalite protihlukovej steny a o navrh na znizenie hluku vychadzajici z postdenia kvality existujice;j
PHS.

Diia 26.09.2022 bol na MDV SR dorugeny list, v ktorom ZSR doplnili predchadzajice
vyjadrenie avyjadrili sa aj k zaverom nimi predlozenej analyzy. V liste sa uvadza, Ze bol
skontrolovany technicky stav PHS fyzickou obhliadkou, pricom neboli zistené Ziadne technické
nedostatky. Dalej ZSR informovali, Ze v pdvodne stanovenom termine neboli schopni zabezpegit
analyzu v pozadovanom rozsahu, nakol’ko vramci verejného obstaravania diela ide o ¢asovo
a zaroven aj finantne naroéné procesy. Aktualne prislusnd organizaéna zlozka ZSR zabezpetuje
uzatvorenie zmluvy s tspesnym uchadzacom na dodanie ,,Technicko- ekonomickej §tudie opatreni na
eliminaciu emisii hluku v obytnej zéne na Vazskej ulici v obci Trencianska Tepla“, ktord bude
obsahovat’ konkrétne navrhy na rieSenie hluku v tejto lokalite (vratane vyhodnotenia G¢innosti PHS).
Dalsie opatrenia sa budu realizovat’ na zaklade vysledkov §tadie.

Listom zo dna 22.09.2022 zaslala ZSSK Cargo pozadované vyjadrenie k zaverom analyzy
a informovala o vykonavanych opatreniach na znizenie hluku. V liste je uvedené, ze ZSSK Cargo
monitoruje chod spalovacicho motora pomocou programu XMatik, v ktorom je nasadeny alarm
nastaveny tak, ze pri prekrofeni Casového limitu statia s naStartovanym motorom sa automaticky
zapne a zasiela informdciu riadiacemu pracovnikovi. Riadiaci zamestnanec zabezpeCi v pripade
zapnutia alarmu vypnutie motora. Pravidelné kontroly nad dodrziavanim opatreni u rusnovodicov
vykonava rusnovodi¢ inStruktor a mimoriadne kontroly vykonava vedaci pracoviska. Zaviedlo sa
pouzitie tichych kompozitnych brzdovych klatikov na nakladnych voziioch a prednostne sa zarad’uju
nové HKV rady 736 s tich§im chodom spalovacieho motora.

ZSSK Cargo sa vyjadrili aj k navrhovanym opatreniam uvedenym v analyze, t.j. presunu prac
z nocnej do dennej doby a zmene kol'aje pri posune.

Od 23.09.2022 je v platnosti vnutorny predpis, ktorym sa nariad'uje odstavovanie HKV na
posunujucej zalohe pocas nocnej zmeny v zst. TrenCianska Tepla tak, ze HKV sa v prestdvkach
posunu do 1 hodiny odstavuju na kolaje 14 az 18 (resp. 10a a 5b — s vzdialenejSie od RD)
a v prestdvkach posunu nad 1 hodinu sa HKV odstavuji do RD Trencianska Tepla. Zaroven je
nariadené v prestavkach pri posune nezostavat’ na kol'ajach 20 az 24.

Presun prac do dennej doby je aktualne nerealizovatel'ny, nakol'ko uvedend zmena by mala za
nasledok hromadenie vlakov v zst. Trencianska Tepla.

O d’alSom priebehu Statneho zdravotného dozoru Vas budeme priebezne informovat’

S pozdravom

MUDr. Zuzana Szabova
Oblastny hygienik Zilina



